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Модель

Диаметр
корпуса, дюйм

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс. напор, м

Макс. глубина
погружения, м

Макс. допускаемая
концентрация твердых
частиц в воде, г/м³

Количество импеллеров, шт.

Макс. размер
пропускаемых частиц, мм

Диапазон 
рабочих температур, °С

Параметры электросети, В/Гц

Потребляемый ток, А

Степень защиты 

Класс стойкости изоляции

Емкость конденсатора, мкФ

Материал импеллеров

Материал корпуса

Тип двигателя

Диаметр присоединительного
патрубка, дюйм

Длина кабеля, м

Размеры изделия, мм

Вес, кг

SNR 85/35

4''

370

85

35

70

100

5

1.5-2

0-40

220/50

3,4

IP68

B

18

1,25''

30

ø100*600

11,1

SNR 85/55

4''

550

85

55

70

100

8

1.5-2

0-40

220/50

5,4

IP68

B

20

1,25''

30

ø100*690

12,4

SNR 85/75

4''

750

85

75

70

100

10

1.5-2

0-40

220/50

6,4

IP68

B

20

1,25''

40

ø100*747

13,1

POM

Нержавеющая сталь

Маслозаполненный

Модель

Диаметр
корпуса, дюйм

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс. напор, м

Макс. глубина
погружения, м

Макс. допускаемая
концентрация твердых
частиц в воде, г/м³

Количество импеллеров, шт.

Макс. размер
пропускаемых частиц, мм

Диапазон 
рабочих температур, °С

Параметры электросети, В/Гц

Потребляемый ток, А

Степень защиты 

Класс стойкости изоляции

Емкость конденсатора, мкФ

Материал импеллеров

Материал корпуса

Тип двигателя

Диаметр присоединительного
патрубка, дюйм

Длина кабеля, м

Размеры изделия, мм

Вес, кг

SNR 50/120

3"

900

50

120

70

100

30

1.5-2

0-40

220/50

5,8

IP68

B

35

1"

40

ø75*1349

15,1

SNR 85/100

4"

750

85

100

70

100

16

1.5-2

0-40

220/50

7,5

IP68

B

30

1.25"

40

ø100* 929

15,5

ABS

SNR 50/22

3"

250

50

22

70

100

5

1.5-2

0-40°С

220/50

1,8

IP68

B

15

пластик

1"

30

ø75×666

7,5

Нержавеющая сталь

Маслозаполненный

ABSPOM



566 ø75×685 ø75×1085 

8,3 12,8 9,8

887

9,7



1018 1139

18,9









Импортер 1: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 18, оф. 1
Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону. ул. Красноармейская, 142/50, оф. 321
Импортер 3: ООО «Форте Климат ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.








