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Рис. 1. Схема размещения котлов КСГ-10; КСГ-12,5; 

КСГ(В)-16; КСГ(В)-20;  

КСГ(В)-25; КСГ(В)-31,5; КСГ(В)-40; КСГ-50 

 

Рис. 2. Схема подключения котлов КСГ-10, 

КСГ-12,5 



 

 

Рис. 3. Схема подключения котлов КСГ-16; 

КСГ-20 

 

Рис. 4. Схема подключения котлов КСГВ-16; 

КСГВ-20 
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Рис. 5. Схема подключения котлов КСГ-25; КСГ-

31,5;  

КСГ-40; КСГ-50 

 



 

Рис. 6. Схема подключения котлов КСГВ-25; 

КСГВ-31,5 

 

Рис. 7. Схема подключения котлов КСГ-63; Ксг-

80; КСГ-100 

 

Рис. 8. Схема размещения котлов КСГ-63; КСГ-80;   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 

Тип горелки УГ-12 УГ-15 УГ-19 УГ-23 УГ-

29 
УГ-

35 
УГ-

45 
УГ-

55 

Тип автоматики SIT

 6

30,

 T

GV-307 

SIT

 6

30,

 T

GV-307 

SIT

 6

30,

 T

GV-307 

SIT

 6

30,

 T

GV-307 

SIT 

710 
SIT 

710 
SIT 

820 
SIT 

820 

Тепловая мощность, кВт 12 15 19 23 29 35 45 55 

Кол-во горелок,шт. 2 2 2 2 3 3 3 4 

лина 350 350 350 350 350 350 460 460 
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Габаритные

 размеры,

 мм. 

Ширина 240 240 240 240 240 240 300 350 

Высота 400 400 400 400 400 400 380 380 

Масса,кг 3 3 3 3 3,3 3,3 3,7 4 

Диаметр сопла горелок,

 мм 
2,4 2,6 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Диакметр сопла

 запальника,

 мм 

   0,43    

Номинальное

 давление газа,

 Па 

   1300    

Содержание окиси

 углерода СО,

 % 

   0,05    

Уровень звуковой

 мощности, дБ,

 не более 

   55    

Диапазон регулирования

 температуры,°С 
   40-90    



 

  

 
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРЕЛОК НА БАЗЕ SIT-710 

Розжиг запальной горелки. 

Убедитесь что ручка управления

 нахо 

- 
дится в положении

 «выключено», по 

- 
верните ручку управления в

 положе 

- 
ние

 

) . Нажмите ручку

 управления  и подожгите запальную

 горелку, удер 

- 

живая ручку управления в

 течении не 

- 
скольких секунд

 (рис. 1). 

Рис. 1 

Отпустите

  

ручку

  

управления

  

и

  

убе - 
дитесь  что

  

запальная

  

горелка  горит

  рис.2).  ( Если

  

запальная

  

горелка  по - 

гасла,

  

повторите

  

процедуру

  

зажига - 
ния. 

Рис. 2 

Выбор температуры. 

Поверните ручку управления в

 поло 

- 
жение

  

соответствующее

  

выбранной

  температуре (рис.

 3). 

Рис. 3 

Дежурная позиция. 

При

  

повороте

  

ручки

  

управления

  

из

  положения,

  

соответствующего

  

вы - 
бранной  температуре,  в

  

положение   
(  главная горелка гаснет, а

 запаль 

) - 
ная горелка остается

 зажженной. Выключение котла. 

Поверните ручку управления в

 поло 

- 
жение «выключено» (рис.

 4). Рис. 4 
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   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРЕЛОК НА БАЗЕ SIT-820 

Розжиг запальной горелки. 

Поверните ручку выбора температуры

  по часовой стрелке до упора в

 поло 

- 
жение розжига (рис. 1). 

Рис. 1 

1 . Нажмите кнопку

 включения и удер 

- 
живайте  её

  

в

  

нажатом

  

состоянии   
( рис.

  

2). 
2 . Нажмите кнопку разряда,

 чтобы за 

- 

жечь запальную

 горелку.  3 . Отпустите кнопку

 включения и про 

- 
верьте  наличие  пламени

  

на

  

запаль - 
ной горелке. Если его нет,

 повторите  процесс розжига. 
Рис. 2 

Обычная эксплуатация. 

Установите ручку выбора температу - 
ры

  

в

  

нужное  положение.

  

Установка

  максимальной  температуры

  

достига - 

ется поворотом ручки ПРОТИВ

 ЧАСО 

- 
ВОЙ стрелки до упора

 (рис. 3). 

Рис. 3 

Отключение. 

. Поверните ручку выбора

 температуры  

1 
по часовой стрелке до

 упора. . Нажмите

 кнопку (рис.  

4). 2 
Внимание:   устройство

  

блокировки

  повторного розжига препятствует по - 
вторному

  

розжигу  до

  

тех

  

пор,

  

пока

  устройство

  

контроля

  

пламени

  

не

  

от - 
ключит поток газа. Только после

 этого  можно произвести повторный

 розжиг. 

Рис. 4 



 

 

Рис. 1 
Розжиг запальной горелки. 

Нажмите ручку управления и

 поверни те в положение «Запальная

 горелка»  ( рис.

  

1). 

Нажмите кнопку розжига и

 подожгите  запальную

  

горелку,  удерживая

  

руч 
ку полностью нажатой в

 течение не скольких

  

секунд  ( рис.

  

2) .

  

Отпустите

  ручку

  

управления

  

и

  

убедитесь,

  

что

  запальная горелка горит. Если

 горел ка погасла, повторите

 процедуру роз жига. 
Рис. 2 

Розжиг основной горелки. 

Слегка  нажмите

  

ручку

  

управления

  

и

  поверните е в положение

 «включено»  ( рис. 3). Когда питание сети

 поступа ет

  

на

  

электромагнитный

  

клапан,  он

  открывается, пропуская поток газа

 на  основную горелку. Клапаны с

 устрой ством постепенного открытия

 достига ют максимального расхода газа при 
близительно по истечении

 10 с. 

Рис. 3 

Дежурная позиция. 

Поверните ручку управления в

 поло жение

  

«запальная

  

горелка».

  

Подача  

газа на основную горелку

 прекраща ется,

  

а

  

запальная

  

горелка  остаётся

  зажжённой. 

Выключение котла. 

Поверните ручку управления в

 поло жение «выключено» (рис.

 4). 

Рис. 4 

ВНИМАНИЕ:  перезапуск аппарата после аварийного выключения может

 быть произве дён приблизительно через 60 секунд после отключения устройства контроля

 пламени.  
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 «Запальная горелка» возможен только после

 охлаждения термопары контроля

 пламени. При охлаждении термопара

 прекращает выработку ЭДС, удерживающей

 термоэлектрическое устройство контроля

 пламени 

  ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГАЗОГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА 

 

К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные

 с правилами и прошедшие инструктаж

 по безопасным методам работы с газом. 

Во избежание несчастных случаев и выхода

 из строя газогорелочного устройства

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• включать горелку детям и лицам, не

 прошедшим инструктаж; 

• эксплуатировать газогорелочное устройство с

 неисправной автоматикой; 

• применять огонь для обнаружения утечек

 газа; 

• включать горелку при отсутствии тяги

 в дымоходе; 

• при включении горелки приближать лицо

 к смотровому отверстию менее, чем

 на 0,5 м; 

• самостоятельно производить ремонт горелки и

 вносить какие-либо изменения в

 конструкцию. 

• при неработающей горелке ГАЗОВЫЕ КРАНЫ

 ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ! 

• при обнаружении в помещении запаха

 газа перекройте подачу газа на горелку,

 откройте окна и вызовите

 аварийную службу по телефону 04 


